


Главным критерием выбора генератора является мощность. 

Чтобы правильно подобрать генератор, необходимо учитывать, 

что общая номинальная мощность электрических приборов, 

которые планируется использовать, должна быть меньше 

мощности генератора, при этом от характера подключаемых 

устройств зависит размер необходимого запаса мощности. 

С такими устройствами, которые преобразуют электричество в 

свет или в тепло (лампы, компьютеры, телевизоры, оргтехника), 

необходимо использовать генератор с запасом 10-20%. 

А с устройствами, которые имеют в конструкции электромотор 

(дрели, триммеры, электроинструмент, садовая техника, насосы, 

компрессоры) необходим запас мощности в несколько раз. Это 

обусловлено тем, что такого рода приборы в момент пуска 

двигателя потребляют до 5 раз больше энергии.

Бензиновые генераторы

Бензиновые генераторы Aurora:

4-х тактный двигатель с нижним расположением распредвала (не 

требует добавления масла в бензин) 

высокий КПД двигателя и низкий расход масла 

легкий пуск в условиях низких температур* (при соответствующей 

марке масла)

длительная работа без дозаправки (более 10 часов) 

индикация уровня топлива, автоматическая защита при падении 

уровня масла

быстрый и легкий пуск с ключа (электронная система запуска 

двигателя) маркировка D

система автоматического регулирования напряжения 

NEW AVR – стабильное выходное напряжение и частота

усиленная рама с дополнительными защитными кожухами для защиты 

бензобака

синхронный генератор рассчитан на повышенную пусковую мощность 

и имеющий высокий КПД

моторесурс больше 1000 часов.

AGE-2500

Рекомендуемое топливо

Пусковое устройство

Напряжение 

Номинальная мощность двигателя

Частота

Объем бака

Автономная работа

Вес

бензин 92/95

ручное

220 В

2 кВт

50 Гц

15 л

13 ч

45 кг

бензин 92/95

ручное

220 В

2.5 кВт

50 Гц

15 л

13 ч

49 кг

бензин 92/95

электро

220 В

2.5 кВт

50 Гц

15 л

13 ч

51 кг

бензин 92/95

электро

220 В

5 кВт

50 Гц

25 л

9 ч

86 кг

бензин 92/95

электро

220 В

6 кВт

50 Гц

25 л

9 ч

86 кг

бензин 92/95

электро

380 В

5 кВт

50 Гц

25 л

9 ч

86 кг

бензин 92/95

электро

380 В

6 кВт

50 Гц

25 л

9 ч

86 кг

AGE-3500 AGE-3500 D AGE-6500 D AGE-7500 D AGE-6500 DSX AGE-7500 DSX

Обозначения маркировки:

D - ручной + электронный запуск

DSX - выходное напряжение 380В

Популярное решение в качестве резервного источника 

питания для загородного дома: освещение, телевизор, 

компьютер, бытовая техника, и т.п. Без использования 

строительной техники и инструмента.

Популярны на небольшой стройке, 

у монтажных бригад, резервное 

питание загородного дома.

Используются на стройке, монта-

жные работы с использованием 

спецтехники на 380В.  
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Дизельные тепловые пушки

Дизельные тепловые пушки Аврора незаменимы для приток свежего воздуха ограничен, рекомендуются пушки 

обогрева и сушки больших и средних помещений непрямого нагрева, т.е. с отводом отработанных газов.

благодаря высокому коэффициенту полезного действия. 
При выборе пушки главным критерием является тепловая 

Чаще всего их используют на стройке, на производстве, на 
мощность и воздухообмен. Также необходимо учитывать 

складах, в сельском хозяйстве. 
уровень теплоизоляции помещения. Необходимая 

В помещениях с хорошей вентиляцией используются тепловая мощность пушек для помещений без 

тепловые пушки прямого нагрева, т.е. без отвода продуктов теплоизоляции в 3-5 раз больше, чем для помещений с 

сгорания. В помещения, где могут находиться люди и хорошей теплоизоляцией.

TK-12000 TK-20000 TK-30000

Выходная мощность

Воздухообмен

Потребляемая мощность

Напряжение питающей сети 

Расход топлива

Объем бака

Габариты

Вес

13 кВт

350 м3/час

160 Вт

220 В

1,35 л/ч

20 л

785х328х400 мм

16 кг

Дизельные тепловые пушки Aurora:

Надежная конструкция пушки, подкреплённая большим 

опытом работы производителя на внутреннем рынке 

Южной Кореи, а также импортом в Америку и в Европу 

с 1996 года

Высокое качество продукта обеспечивается 

качественной сборкой со строгой системой ОТК  на 

производстве с использованием комплектующих, 

также произведенных в Южной Корее

Стандартное исполнение тепловых пушек AURORA 

предусматривает: 

- встроенный термостат (существенное отличие от 

большинства европейских моделей)

- электронная система поджига,

- электронный контроль пламени,

- указатель уровня топлива,

- защита от перегрева с автоматической остановкой

- использование нержавейки вместо черных сталей

- тестирование перед пуском с индикацией 

неисправности

Работа от дизельного топлива ГОСТ 305-82 или от 

керосина

Широкий ассортимент по мощности от 13кВт до 

115кВт 

Ассортимент пушек с отводом и без отвода 

отработанных газов

НОВИНКА СЕЗОНА 2011-2012!
Тепловые пушки с отводом!

ЛИДЕР ПРОДАЖ!

ЛУЧШИЙ ВЫБОР
для обогрева производства!

22 кВт

400 м3/час

160 Вт

220 В

1,9 л/ч

20 л

785х328х400 мм

16 кг

37 кВт

700 м3/час

290 Вт

220 В

3,7 л/ч

40 л

885х390х550 мм

27 кг

TK-50000 TK-70000 TK-100000

50 кВт

1100 м3/час

320 Вт

220 В

4,9 л/ч

50 л

1035х435х550 мм

31 кг

115 кВт

2900 м3/час

370 Вт

220 В

8,8 л/ч

50 л

1270х540х740 мм

50 кг

70 кВт

1250 м3/час

320 Вт

220 В

5,5 л/ч

50 л

1035х435х550 мм

33 кг

TK-80ID TK-240ID

25 кВт

800 м3/час

400 Вт

220 В

2,6 л/ч

50 л

1050х440х550 мм

45 кг

Выходная мощность

Воздухообмен

Потребляемая мощность

Напряжение питающей сети 

Расход топлива

Объем бака

Габариты

Вес

70 кВт

3000 м3/час

500 Вт

220 В

7,2 л/ч

80 л

1280х5500х750 мм

75 кг

Выходная мощность

Воздухообмен

Потребляемая мощность

Напряжение питающей сети 

Расход топлива

Объем бака

Габариты

Вес



Поршневые компрессоры Аврора популярны 

во многих областях, где используется 

сжатый воздух: в гараже, в автосервисе, на 

шиномонтаже, на небольшом производстве, 

в строительстве. В линейке компрессоров 

Aurora имеются бытовые и 

профессиональные модели как на 220В, так 

и на 380В с производительностью более 900 

л/мин. 

Breese-8

Напряжение сети

Объем ресивера

Привод

Производительность 

Давление

Мощность электродвигателя

Вес

220 В 

8 л

прямой

155 л/мин

8 бар

1.1 кВт

16.8 кг

Air-25 Wind-25 Wind-50

Компактная, мобильная модель
Удобен для мобильных бригад
Работа со стандартным набором пневмоинструмента 
5 предметов (краскопульт, мовильница, продувка, подкачка)

Компрессоры предназначены для непродолжительных нагрузок (ежедневно 2-3 часа), 
главным образом для бытового использования, для гаража, мелкого авторемонта
Работа с начальным классом пневмоинструмента (краскопульт, пескоструй, антигравий и т.п.)
Модели серии WIND относятся к тому же классу, но имеют преимущество по запасу мощности 
и сроку службы

Напряжение сети

Объем ресивера

Привод

Производительность 

Давление

Мощность электродвигателя

Вес

220 В 

24 л

прямой

206 л/мин

8 бар

1.5 кВт

26.5 кг

220 В 

25 л

прямой

271 л/мин

8 бар

1.8 кВт

30 кг

220 В 

50 л

прямой

271 л/мин

8 бар

1.8 кВт

38.5 кг

Storm-50

Напряжение сети

Объем ресивера

Привод

Производительность

Давление

Мощность электродвигателя

Вес

220 В 

50 л

ременной

290 л/мин

8 бар

2.2 кВт

50 кг

РЕМЕННОЙ ПРИВОД!

Storm-100

220 В 

100 л

ременной

290 л/мин

8 бар

2.2 кВт

68 кг

V-образный 2-х цилиндровый двигатель и ременной привод для более эффективной 
работы с большими нагрузками
Работа с широким спектром пневмоинструмента в автосервисе, шиномонтаже, 
на небольшом производстве

Ременной привод позволяет использовать компрессор  с большой интенсивностью 
Рекомендуются для автосервиса, шиномонтажа, для работы на стройке 
и небольшом производстве
Большой ресивер позволяет снизить количество включений и повысить 
долговечность компрессора

Gale-50

Напряжение сети

Объем ресивера

Привод

Производительность 

Давление

Мощность электродвигателя

Вес

220 В 

50 л

прямой

412 л/мин

8 бар

2.2 кВт

43.2 кг

Самый производительный компрессор на 220В!
V-образный двухцилиндровый двигатель
Компактное исполнение
Возможно подключение широкого спектра пневмо-инструмента 
и профессионального краскораспылителя
Популярны в автосервисе и на шиномонтаже

ЛИДЕР ПРОДАЖ!

Поршневые компессоры AURORA:

Алюминиевый каркас электродвигателя 

для улучшения теплоотвода (модели 

Storm, Gale)

Шумопоглощающий кожух двигателя

Быстросъемное соединение «мама» 

Евро-стандарт

Регулятор давления на выходе с 

предохранительным клапаном

Большой ресивер  обеспечивает 

меньшее количество включений, 

увеличивает срок службы

Воздушный входящий фильтр

Вентилятор охлаждения

Поршневые компрессоры

Cyclon-50

Напряжение сети

Объем ресивера

Привод

Производительность 

Давление

Мощность электродвигателя

Вес

220 В 

50 л

ременной

336 л/мин

8 бар

2.2 кВт

65 кг

Cyclon-100

220 В 

100 л

ременной

336 л/мин

8 бар

2.2 кВт

75 кг

НОВИНКА 2011г.!
V-образный двигатель!



Поршневые компрессоры

НОВИНКА 2011г.!
Модели на 380В!

Tornado-110

Напряжение сети

Объем ресивера

Привод

Производительность на выходе

Давление

Мощность электродвигателя

Вес

380 В 

110 л

ременной

591 л/мин

8 бар

4 кВт

105 кг

Tornado-135

380 В 

135 л

ременной

982 л/мин

10 бар

5.5 кВт

175 кг

W-образный 3-х цилиндровый двигатель Tornado-135 и V-образный 2-х цилиндровый двигатель 
Tornado-110 для максимальной производительности
Работа практически с любым пневмооборудованием и пневмоинструментом
Возможность работы нескольких пневмо-постов
Подходит для работы на профессиональном автосервисе, в шиномонтаже, на автомойке, 
на стройке, в мастерской, на производстве

Маска сварщика “Хамелеон”
Модель Aurora A-777C

Инверторы MMA
ручной дуговой сварки

Высокое качество сварки благодаря передовой 
инверторной технологии

Высокие показатели продолжительности работы 
на максимальных токах

Работа с электродами до 4-5мм позволяет 
сваривать металл 10мм и более

Малый вес и размеры аппарата за счет работы 
конструкционных элементов на более высокой 
частоте

Современная конструкция источника на основе 
IGBT транзисторов

Комплект сварочных аксессуаров в стандартной 
комплектации

Устойчивая работа при перепадах напряжения 
сети 230В +/- 15%

ЛИДЕР ПРОДАЖ!

Сварка

Сварка

ARC-160 ARC-180 ARC-200

Напряжение сети

Потребляемая мощность

Сварочный ток

Максимальный ток

Диаметр электрода

Сетевой предохранитель

Габариты

220 В

5.3 кВА

20-160 А 

40%

1.6-4 мм

16 А

320х238х135мм

220 В 

6.2 кВА

20-180А 

40%

1.6-4 мм

16 А

380х230х135мм

220 В 

7.1 кВА

20-200А 

40%

1.6-5 мм

16 А

380х230х135мм

Регулировка степени затемненности 

Регулировка чувствительности светофильтра 

Регулировка времени затемнения

Выбор режима: “сварка”, “заточка”

Время срабатывания 1/30000сек

Солнечная батарея светофильтра не требует замены 
элементов питания

Легкая замена защитного стекла из поликарбоната

Подходит для всех типов сварки: ММА, MIG-MAG, TIG

Инверторы Aurora практически не требуют от сварщика 
специальных навыков благодаря легкому поджигу дуги, 
устойчивому горению дуги и функции антиприлипания 
электрода.

Планируется расширение ассортимента 
сварочной техники AURORA в направлении 
полуавтоматической и аргонодуговой сварки. 
Актуальную информацию уточняйте у продавцов.




